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1.本图根据建设单位提供的用地红线图绘制。

2.建筑间距为外墙间距以米为单位，建筑定位坐标均为外墙的交点坐标。

3.本设计遵循的主要标准.规范和规程

*《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)

*《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)

*《粮食仓库建设标准》（建标172-2016）

*《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》GB17440-2008

*《总图制图标准》(GB/T50103-2010)

以及其他厂矿道路设计规范、粮油储存技术规范及电气、给排水等相关规范。

4. 室外地坪标高采用1985国家高程基准,坐标系采用2000坐标系.
5.新建建、构筑物之间均设有通道，形成环形道路，新建道路转弯半径为9m或

12m。图中未标明的道路转弯半径单车道均≥9m，双车道及以上道路均≥6m，满

足消防车通行要求。

6.各建构筑物之间的防火间距均依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018

年版)等现行规范要求设计。

7.依据《粮食物流园区总平面设计规范》LS/T8009-2010附录A主要经济技术指标

计算规定第A.3.1条：檐口为8m的建筑物按两层折算建筑面积；超过8m后按4m的

倍数折算层数；不足4m，大于等于2.2m计一层，小于2.2m不计层数。
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古雷开发区粮食储备基地—总平面布置图
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.非机动车棚做法参见国标12J003/E19.

.档墙、堡坎、护坡顶端与路面高差大于700处，均设置不锈钢防护栏杆（1200高），

做法见国标15J401/LG11c-1200.

10
.基地内无障碍设计按GB50763-2012中要求实施。绿地、休息座椅旁设轮椅停放位，11

绿地入口地面、台阶、坡道和其它无障碍设施的位置设提示盲道，做法参国标12J926做法。

.道路与市政道路交叉口处人行道设无障碍路缘坡道，路缘坡道参国标12J926中A4页做法。12

散装平房仓、冷库四周的路面可作为本工程中粮食运输车辆的临时停车位。8.

9

名 称序号 单位 数量

01 总用地面积 m2

02

总建筑面积03

建、构筑物占地面积

04 总计容面积

05 硬化面积

道路面积06

主要技术经济指标表
备注

m2

m2

m2

m2

m2

亩

09

%

07 绿地面积 m2

容积率

08

绿地率 %10

辆

人防建设情况 建筑面积：225m
2,易地建设m2

20218.48

21810.45

33023.92

2130

13416

4448

50

0.82

11

10货车停车位

机动车停车位

非机动车停车位

42

210

办公生活设施

管理用房

一站式服务

1222

1052

170
其中

占总用地面积3%

办公生活设施

管理用房

一站式服务

4276

4106

170
其中

占总建筑面积19.6%

11

12

仓储建筑0.1辆/100m2

办公建筑0.8辆/100m2

办公建筑4辆/100m2

≥10%

≥0.4

≥50%

40435.11 约合60.65

本工程

.厂区出入口处需设置300宽、30高路面橡胶减速带，做法满足JT/T 713-2008要求。13

建筑系数
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