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平面及竖向布置图

1

建北
N NE

20.779663°

PTA丙类危废库1

PTA丙类危废库2

项目所在厂区的位置

福建福海创石油化工有限公司

PTA危废仓库项目

说 明

1、A-B为厂区建筑坐标系，X-Y为国家2000坐标系，其换算关系如下：

A=A0+(Y-Y0)sinα+(X-X0)cosα     X=X0+(A-A0)cosα-(B-B0)sinα

B=B0+(Y-Y0)cosα-(X-X0)sinα     Y=Y0+(A-A0)sinα+(B-B0)cosα
   其中：A0=800.000 B0=2000.000

X0=2632212.092 Y0=39563660.300
   α＝20.779663°

2、高程采用1985国家高程基准,图中坐标、标高及平面尺寸单位均以m计。

3、道路转弯半径除已标注外，均为12m。

4、座标标注：建筑轴线交点、储罐中心线交点、水池内壁交点。
5、标注尺寸：建筑物外墙、储罐外壁 、道路边线、围墙中心线。

6、本次报建单体包括：PTA丙类危废库1、PTA丙类危废库2。本次设计道路范围为新建单体东侧、南侧及两幢单体之间的道路，图示阴影部份，

8、道路消防标识按照（应急消[2019]334号）设置，具体要求如下：

7、PTA丙类危废库1、PTA丙类危废库2四周种植生长高度小于15cm、含水分多的常绿草皮 ，如马尼拉草。
水沟范围为报建单体四周排水沟，具体详图。

称序号 符 号 名

道路涵洞或涵管

围墙及大门

新增建筑物1

预留建筑物

名号符序号

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

既有道路

图 例

既有管架

称

铺砌人行路

新增设备

跨海水管道道路场地设计标高4.30

gd4.30 排水沟底设计标高

4.90 室内地坪标高

运输道路兼消防道路

新增道路

既有设备

新增管架

排水沟/沟底标高gd10.40

  主要技术经济指标

本次报建单体一览表

序号 名称 火灾危险类别 耐火等级 层数
基底面积
（m2）

建筑面积
（m2）

计容建筑面积（m2）规划建筑高度(米） 结构类型 抗震设防烈度 抗震等级 抗震设防类别 备注

建筑物

1 PTA丙类危废库1 丙 二级 1 992.96 992.96 992.96 6.7 钢筋混凝土框排架结构 7度 三级 丙类 生产设施

2 PTA丙类危废库2 丙 二级 1 1176.08 1176.08 1176.08 6.7 钢筋混凝土框排架结构 7度 三级 丙类 生产设施

小计1 2169.04 2169.04 2169.04

构筑物

1 尾气吸附设备 丙 二级 241.6 241.6 - 特种设备 7度 四级 丙类 生产设施

小计2 241.6 241.6

合计 2410.64 2410.64

名称 类别 方位 厂内相邻设施 执行规范名称及条款
规范要求

（m)

设计间距

（m)
备  注

PTA丙类危废库1 丙1项

东 空地 - - - 符合

西 PX固废堆场(丙类) GB50016-2014（2018年版）表3.5.2 10 18.8 符合

西 高架火炬
GB50160-2008（2018

年版）表4.2.12
90 392.6 符合

南
PTA丙类危废库2

（丙类)

GB50016-2014（2018

年版）表3.5.2 10 10.8

符合

（从尾气吸附设

备外缘算起）

北
PX丙类危废库2

(丙类)

GB50016-2014（2018

年版）表3.5.2 10 23.9 符合

PTA丙类危废库2 丙2项

东 空地 - - - 符合

西
PX固废堆场

(丙类)

GB50016-2014（2018

年版）表3.5.2 10 18.8 符合

西 高架火炬
GB50160-2008（2018

年版）表4.2.12
90 384.9 符合

南 空地 - - - 符合

北
PTA丙类危废库1

(丙类)

GB50016-2014（2018

年版）表3.5.2
10 10.8

符合

（从尾气吸附设

备外缘算起）

西南
康普2#生产车间

（丙类）

GB50160-2008（2018

年版）表4.1.10
30 169 符合

本次报建单体与相邻设施之间防火间距表

序号 类项 单位 既有数值 本项目数值 总数值 备注

1 实际用地面积 m² 797666.7 797666.7 797666.7

2 生产服务设施用房占地面积 m² 0 0 0

3 总建筑面积 m² 71953.9 2169.04 74122.94

其
地上

生产性用房面积 m² 71953.9 2169.04 74122.94

中 生产服务设施用房面积 m² 0 0 0

地下 m² 0 0 0

4 总计容建筑面积 m² 543697.53 2410.64 546108.17

其中
生产性用房面积 m² 543697.53 2410.64 546108.17

生产服务设施用房面积 m² 0 0 0

5 建筑总占地面积 m² 67775.94 2169.04 69944.98

6 构筑物总占地面积 m² 317018.48 241.6 317260.08

8

绿地面积 m² 82323.8 0 82323.8

容积率 0.68 0.0030 0.68 
规划要求：0.9≤FAR≤3.0

不满足规划要求，原因见节地评价报告

10

建筑系数 % 48.24 0.3000 48.54 规划要求：≥40%

建筑密度 % 8.5 0.2700 8.77 

规划要求：≥30%

不满足规划要求，具体原因为：建筑密度是建筑物的基底面积与厂区用

地面积的百分比，而石油化工装置以露天化的设备、储罐、框架、管廊、

水池等为主，均不属于建筑物，故建筑密度较小。

11 绿地率 % 10.32 0 10.32 规划要求：10≤G≤20

12 机动车停车位 辆 116 0 116 大货车停车位按3.5倍计入停车位

其中
地上停车位 辆 116 0 116

地下停车位 辆 0 0

13 非机动车位 辆 0 0

7

9

PTA厂区

10.消防车道标识要求：

根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》

本项目道路应当在路面上施划禁止停车标线，标线为黄色单实线，

距路面边缘30厘米，线宽15厘米；消防车通道沿途每隔20米距离在

消防车道
禁止占用

消防车通道出入口禁停

标线及路面警示标志示例

消防车道
停

禁止占用

消防车通道禁止占用警示牌示例

本项目消防车通道沿途实行标志和标线标识管理。

和国家标准《道路交通标志和标线》（GB 5768）的有关规定，

本项目道路应当在路面上施划禁止停车标线，标线为黄色单实线，

距路面边缘30厘米，线宽15厘米；消防车通道沿途每隔20米距离

在路面中央施划黄色方框线，在方框内沿行车方向标注内容

为“消防车道 禁止占用”的警示字样（见示例）。

路面中央施划黄色方框线，在方框内沿行车方向标注内容

为“消防车道 禁止占用”的警示字样（见示例）。

在消防站出入口、消防车必经之路面，按照消防车通道净宽施划禁停标线，

标线为黄色网状实线，外边框线宽20厘米，内部网格线宽10厘米，内部网格线
与外边框夹角45度，标线中央位置沿行车方向标注内容为“消防车道 禁止占用”的

警示字样（见示例）；同时在消防车通道两侧设置醒目的警示标牌（见示例），提示严禁 

占用消防车道，违者将承担相应法律责任等内容。
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